


CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO - Conformi a Norme Europee EN 14411 App. G (Gruppo Bla GL) 3
TECHNICAL FEATURES COLOR - BODY PORCELAIN TILES - Conforming to European Standards EN 14411 App. G (Gruppo Bla GL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DURCHGEFARBTES FEINSTEINZEUG - Geméf den Europaischen Normen EN 14411 App. G (Gruppo Bla GL) —

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEINE MASSE - Conformes aux Normes Européennes EN 14411 App. G (6ruppo Bla GL)
CARACTERSTICAS TECNICAS GRES PORCELANICO A TODA MASA DE COLORES - Conforme con las Normas Europeas EN 14411 App. G (Gruppo Bla 6L)
TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKN HEFNA3YPOBAHHOTO KEPAMUYECKOTO - rpanmTa cooTBeTcTBYIoT eBponeiickum Hopmam EN 14411 App.G (Tpynna Bla GL)

CARATTERISTICA TECNICA. METODICA DI PROVA. VALORE PRESCRITTD, VALORE PRODOTTD.
PHYSICAL PROPERTIES. TESTING METHOD. REQUIRED STANDARDS. PRODUCT VALUES.
TECHNISCHE DATEN. PRUFVERFAHREN. NORHVORGABE. PRODUKT WERTE.
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« Test effettuato da Centro Ceramico su campione White Lappato, formato 60x60 cm = Test effettuato da Centro Ceramico su campione Gold Naturale, formato 60x60 cm
« Test done by Centro Ceramico on White Honed 23%ax23%" = Test done by Centro Ceramico on Gold Matte 23%x23%"

CONSIGLI DI POSA: nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2 mm. Nella posa a pavimento del materiale non rettificato si consiglia
una fuga minima di 3 mm. Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella. Nella posa a correre
dei formati rettangolari non sfalsare il lato piu’ lungo piu’ i 10-15 cm. sulla lunghezza del pezzo.

INSTALLATION ADVICE: we recommend joints of at least 2 mm when installing edge-ground floor tiles. We recommend joints of at least 3 mm when installing non-edge ground
floor tiles. When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide. To semplify the installation, plase install the rectangular
sizes not staggering the long side more than 10/10cm. of his lenght.

VERLEGUNGSTIPPS: beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden. Beim verlegen von nicht scharfkantigem
material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 3 mm vorgesehen werden. Beim verlegen von scharfkantigem material fiir die wandverkleidung muss die auf der fliesenriickseite
ersichtliche pfeilrichtung eingehalten werden. Verbandverlegung von rechteckigen formaten wird mit 10-15 cms.fugenversatz empfohlen.

CONSEILS DE POSE: pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum. Pour a pose au sol de carreaux non rectifiés, il est
recommande de réaliser des joints de 3 mm minimum. Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommande de respecter le sens de la fléche présente au dos du carreau.
La pose décalé des formats rectangulaires est préconisé avec un décalage du 10-15 cm maximum sur la longueuer”.

RECOMENDACIONES DE COLOCACION: en la colocacidn sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta minima de 2 mm. En la colocacion sobre pavimentos

de material sin rectificar se recomienda una junta minima de 3 mm. En la colocacion de material en i rectificados se ienda seguir el sentido de la flecha
situada en la parte trasera del azulejo. En la colocacion a correr de tamanos rectangulares aconsejamos escalonar el lado mas largo de la pieza no mas que 10-15 cm con
respecto a su lungitud.

PEKOMEHJALM 1O YKJIAZIKE : NIPY YKNAZKE PEKTUOULIPOBAHHOTO MATEPUANIA HA MO/ PEKOMEHAYETCA MUHUMANHBI OB 2 MM. NIPH YKIAIKE HEPEKTUGULIAPOBAHHOTO MATEPHANA HA 0N
PEKOMEHAYETCA MUHUMA/IbHBIA LLOB 3 MM. NIPU YKNAZKE PEKTUOULIAPOBAHHOTO MATEPUANIA HA CTEHY PEKOMEH/YETCA CAIEZJOBATH HAMIPAB/IEHHIO CTPENKM HA ThIALHOW CTOPOHE MAMTKM. NIPU PAAHOM
YKNAIKE NPAMOYTO/NIbHbIX GOPMATOB HE NMPOH3BOAMTH CABUT BOJEE, YEM HA 10-15 CM 110 JVIMHE MITKM.



Aprile 2008

Cod.JPCKTH

IMPRO ApERAI\/IICHE

GRANITI

CAMPIONE GRATUITO - Materiale non destinato all vendita
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